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AVS 1-2 
 

 
AVERTISSEURS SONORES 
 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗВУКОВЫЕ 
СИГНАЛЫ 
 

Dispositifs acoustiques puissants pour les veilleurs 
des chantiers voie 

 Plus de 110 dB à 5 m 
 Tonalité à 307 Hz 
 Équipés de manomètre, soupape de sûreté  

et clapet anti-retour 
 2 modèles : 

  AVS 1 : Avertisseur 1 ton ; 
 Portable en bandoulière  
 avec pompe à pied et réservoir 7 l 
 Masse : 14 kg 

  AVS 2 : Avertisseur 2 tons ; 
 Châssis-brouette avec pompe 
 manuelle et réservoir 10 l ; 
 2e tonalité à 387 Hz ; 
 Galets de guidage sur rail en option 
 Masse : 26 kg 

Мощные сигнальные системы для защиты 
места работ  

 Более 110 дБ на 5 м 
 частота 307 Гц 
 Манометр, предохранительные и обратные 

клапаны  
- стандартные элементы обеих моделей 

 2 модели: 
  AVS 1: Однотональное сигнальное 

устройство; 
 Переносная модель с лямкой, 
насос с ножным приводом 
 и воздушный резервуар на 7 л
 Масса: 14 кг 

  AVS 2: Двухтональное устройство 
сигнализации; 
 Ручная тележка с  
 насосом с ручным приводом 
ивоздушный резервуар на 10 л;
 дополнительный тон 387 Гц; 
 Опция: направляющие ролики для 
перемещения по рельсу 
 Масса: 26 кг 

 

  

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
Мы оставляем за собой право вносить в данное оборудование любые необходимые изменения или улучшения. Иллюстрации могут включать опции, поставляемые за 

дополнительную плату. 


