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C2D 
 
CHARIOT DE DEPANNAGE 
DES BOGGIES 

КАРЕТКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  
С АВАРИЙНЫМИ КОЛЕСНЫМИ 
ПАРАМИ 

 
 Permet le remorquage du matériel roulant 

avec boggie endommagé. 
 2 caissons support pour roues de 

Ø 700 à 1260 mm avec cales réglables. 
 2 barres de liaisons des caissons avec  

brochage rapide. 
 Roues Ø 190 mm. 
 4 poignées de portage. 
 Capacité : 22,5 t 
 Masse : ±220 kg 

 
 Предназначена для буксировки подвиж-
ного состава с поврежденными 
тележками 

 2 кессона с регулировочными подкладками 
для колес диаметром от 700 до 1260 мм. 

 2 соединительные балки кессонов с 
быстродействующими соединениями. 

 Колеса диаметром 190 мм. 
 4 ручки для переноски 
 Полезная нагрузка 22,5 тонн. 
 Масса: 220 кг 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels. 
Мы оставляем за собой право на внесение в оборудование необходимых изменений. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату. 


