CR
i

CHARGEURS DE RAIL SUR WAGON

Pour charger et décharger les rails
a partir de wagons plats

S'utilisent par paire ou plus

Treuil manuel ou motorisé

(essence ou électrique), capacité 1 tonne,
freiné, avec pince ciseaux autoserrante ;
déplacement par manivelle sur la fleche

2 modeéles :

- CR : fUt latéral fixe monté et arrimé

sur un coté du wagon ; fleche de 2 925 mm
avec extrémité rabattable

- CR-FP : f{it central pivotant pour travailler
des 2 c6tés ; fleche 2 400 mm

Masse : de 250 a 300 kg

KPAHbI A1 NOIrPY3KWU PEJIbCOB
HA BATOH

[Ana Norpysku 1 BbIrpy3Ku pefibCcoB C Baro-
HOB-NaT¢opM

MpuMeHsaoTCa napamun unn B 6onbLuem
KonuMyecTtse

PyuyHas nnun motopHas nebegka (6eH3nHo-
Basi WK 3NeKTpuYeckas) rpy3onoabeMHo-
CTbto 1 T, C TOPMO30M, HOXHUYHBIN pesb-
COBbI 3aXBaT, NepPeMELLEHME MO CTpene C
MOMOLLbIO KPMBOLLMMHOIO pblyara

2 mopenu:

- CR: ¢mkcmpoBaHHas bokoBas cTpena Ha
Kpato BaroHa; cTpena anmHon 2 925 MM co
CKNaZHbIM HAKOHEYHUKOM

- CR-FP: noBopoTHasa UeHTpanbHas cTpena
Ans paboTbl C ABYX CTOPOH AsiHOM 2400 MM
Macca: 250-300 kr

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
Mbi ocTaB/IIemM 3a Co60H MpPaBo BHOCUTL M3MEHEHNS B XapaKTEPHCTHKN 060PYA0BaHNS. VIIIIOCTPaLMH MOTYT BK/TOYaTL 06OPYAOBAHNE, MOCTAB/ISEMOE 33 AOMOIHUTEILHYIO M/IATY.

MATERIEL DE POSE & ENTRETIEN DES VOIES FERREES
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