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Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel. Les illustrations peuvent inclure des équipements optionnels.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики оборудования. Иллюстрации могут включать оборудование, поставляемое за дополнительную плату. 
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WAGON DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 

ВАГОН ДЛЯ МОЙКИ РЕЛЬСОВ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 Système haute pression 
monté sur wagon 

 Vitesse de travail : jusqu'à 60 km/h 

 Groupe motopompe de 310 ch 
délivrant 130 l/min à 1 000 bar 

 4 buses à 1 000 bar réglables 
nettoient les 2 rails (feuilles, dépôts gras) 
pour restaurer l'adhérence 

 Une rampe nettoie la voie sur 3,3 m 
avec des buses à 250 bar 

 2 lances manuelles 250 bar permettent 
le nettoyage localisé 

 Citerne tampon de 6 m3 installée près 
du groupe permet le nettoyage des gares et 
des quais soit l’équivalent de 45 km de voie 

 Connexion à un wagon citerne de 50 m3 

assurant jusqu'à 7 h d'autonomie 
soit jusqu’à 420 km de voie 

 

 Вагон оборудован системой подачи 
воды под давлением для мойки головок 
рельсов и восстановления сцепления с 
рельсом 

 Рабочая скорость: до 60 км/ч 

 Насосный агрегат 310 л.с. подает  
130 л/мин при давлении 1,000 бар 

 Оба рельса моются (от листьев, 
следов жира) с помощью 4 
регулируемых сопел, рассчитанных на 
1,000 бар, для восстановления 
сцепления с рельсом 

 Ороситель с соплами на 250 бар 
позволяет вымыть 3,3 м пути 

 2 ручных насадки с давлением 250 бар
позволяют провести мойку в отдельных 
местах 

 Промежуточная цистерна на 6 м3, 
установленная возле насосного агрегата 
позволяет мыть вокзальные площади и 
перроны, что эквивалентно 45 км пути 

 7 часов непрерывной работы или 420 
км пути при присоединении к вагону-
цистерне 50 м3, up to 420 km of track 

 

  


